Funkcjonalnosc¢ tworzy design
Produkty Schlluter-Systems ze stali nierdzewnej
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Profile Schliter ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci

Stal nierdzewna cieszy sig w architekturze
coraz wigkszym powodzeniem. Schlter-
Systems reagujac na wzrost zapotrzebowa-
nia oferuje obecnie szeroki asortyment profili
z tego materiatu.

Wszystkie zawarte w naszej ofercie pro-
dukty ze stali nierdzewnej wykonane sg za-
sadniczo ze stali jakosci V2A (stal stopowa
nr 1.4301 = AISI 304). Wiele produktéw
dostepnych jest takze w jakosci V4A (stal
stopowa nr 1.4404 = AIS|I 316L). Dzigki
podwyzszonej odpornosci na oddziatywa-
nia chemiczne i korozje nadajg sie one w
szczegdlnosci do zastosowari w obszarach
0 szczegdlnych obcigzeniach, jak ptywalnie
(z woda stodkg) lub zaktady produkcyjne.

Obok klasycznych profili zakoriczeniowych
Schliter-SCHIENE, Schliter-RONDEC
lub  Schitter-QUADEC w  wykonaniach
ze stali nierdzewnej jakosci V4A dostep-
ne sg takze profile ochronne do krawedzi
(Schltter-ECK), profile schodowe (Schllter-
TREP-E), profile dylatacyjne (Schliter-
DILEX-EKSN, -EKSB i -EKSBT) oraz profile
wkleste (SchlUter-DILEX-EHK i -HKS).

Réwniez stal nierdzewna jakosci 1.4404
nie jest odporna na wszystkie oddziatywa-
nia chemiczne, np. kwas siarkowy lub flu-
orowodorowy albo pewne roztwory chloru
lub soli. Dotyczy to takze w szczegdlnych
przypadkach basendw z wodg solankowg
lub morska. Dlatego tez nalezy wczesniej
sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania szcze-
gdlnych oddziatywan.
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Co to jest stal nierdzewna?

»Stal nierdzewna” jest zbiorem ponad 160
gatunkéw stali - zwanych stalami stopowy-
mi, ktére w zaleznosci od ich sktadu znajdu-
ja zastosowanie w réznych obszarach.

Stal nierdzewna nie jest odporna na wszyst-
kie oddziatywania chemiczne. Dopiero
obecno$é chromu w stopie, powoduje ze
powierzchnia chroniona jest szczelng war-
stwag o grubosci od 1/1000 mm.

Warstwa ta jest wprawdzie bardzo cienka,
ale w razie mechanicznych uszkodzen ulega
ona odnowieniu, dzigki czemu w normal-
nych przypadkach nie dochodzi do wyste-
powania korozji.

Warunkiem jest, ze warstwa ta nie zostanie
trwale zniszczona (np. przez pochodzaca z
innych przedmiotéw rdze lub pewne zwigz-
ki chemiczne jak kwas solny). Uszkodzenia
te moga wystepowaé w szczegdlnosci w
obszarach poddawanych oddziatywaniom
chemicznym, jak na przyklad w obszarach
nadmorskich lub z duzym przemystowym
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zanieczyszczeniem powietrza, w zakfadach
przemystu spozywczego i ptywalniach. Tutaj
zaleca sig, zamiast zwyktej stali nierdzewnej
V2A (numer materiatu 1.4301 = AISI 304)
zastosowanie stali stopowej V4A (numer
materiatu 1.4404 = AISI 316L), ktéra cha-
rakteryzuje sie odpowiednio do tych wyma-
gan podwyzszong odpornoscia na korozje.

W przypadku niepewnosci co do wybo-
ru witasciwego rodzaju materiatu, doradcy
Schltiter od techniki uzytkowej oraz regio-
nalni doradcy techniczni oferujg fachowe
wsparcie dla projektantow i wykonawcow.

cie: X2CrNiMo17-12-2.

U
Oficjalne okreslenie dla stali stopowej numer 1.4301 wg DIN EN 10088 brzmi w skrdcie:
X5CrNi18-10. Okreslenie dla stali stopowej numer 1.4404 wg DIN 10088 brzmi w skro-




Wskazowki pielegnacyjne dla wyrobow ze stali
nierdzewnej

Powierzchnie licowe ze stali nierdzewnej poddawane oddziatywaniu powietrza
atmosferycznego lub agresywnych srodkéw nalezy okresowo czysci¢, uzywajac w tym
celu tagodnych srodkéw pielegnujgcych. Regularne czyszczenie nie tylko zachowuje
estetyczny wyglad stali, lecz zmnigjsza rowniez ryzyko korozji. Wszelkie stosowane
Srodki czyszczace nie moga zawiera¢ kwasu solnego lub kwasu fluorowodorowego.
Nalezy unika¢ kontaktu z innymi metalami, np. normalna stalg, gdyz przez kontakt z nimi
moze dojs¢ do powstawania korozji. Dotyczy to w szczegdlnosci uzywania narzedzi
takich jak szpachle lub wetna stalowa, stuzacymi np. do usuwania resztek zaprawy.
Do delikatnych powierzchni nie stosowac Sciernych srodkdw czyszczacych. W razie
potrzeby oferujemy politure czyszczaca do stali nierdzewnej Schitter-CLEAN-CP.



Przeglad produktow ze stali nierdzewnej
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Profile schodowe
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Profile dostepne w odcinkach 3m, oznaczone sg symbolem 9 Profile dostepne z perforacja umozliwiajgca wyginanie oznaczone sg

symbolem TST,
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Profile wykonczeniowe podtogowe

Profile wykonczeniowe, takie jak oryginalna Schliter-SCHIENE ograniczaja powierzchnie posadzek z ptytek i chronig krawedzie zewnetrzne
posadzek ceramicznych lub z kamienia naturalnego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile Schiliter-RENO zapewniaja tagodne po-
taczenie bez uskoku z sgsiadujgcymi powierzchniami posadzek. Wszystkie nasze profile zakoriczeniowe przyczyniaja sie do estetycznego i
trwatego wykonczenia powierzchni podtég.
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Profile wykonczeniowe podtogowe

Schliiter®-SCHIENE-E / -ES
Schliter-SCHIENE-E i -ES sa specjalnymi
profilami ze stali nierdzewnej do wykoricze-
nia zewnetrznych krawedzi oktadzin z ptytek,
nadaja sie jednak takze do innych materia-
tow oktadzinowych i zastosowan.
Schliter-SCHIENE-ES i -ES-EB maja ogra-
nicznik spoiny.

SCHIENE-E / -EB

SCHIENE-ES / -ES-EB

Schliter®-SCHIENE-E / -ES 3T
Stal nierdzewna V2A/V4A
Schliter-SCHIENE-.E | Schiliter-SCHIENE-EB | Schliiter-SCHIENE-E | Schliiter-SCHIENE-ES S°h':tz‘zr;2ﬁ:;§gffzs'53
H=mm szczotkowana V4A z ogranicznikiem spoiny IR )
ogranicznikiem spoiny
L=250m | L=1,00m L=2,50m L=2,50m L=250m | L=1,00m L=2,50m
2 o = = = = = =
3 o = = = = = =
4,5 o — — . — — —
6 o g . . e ) — — —
7 o = = = = = =
8 ° g ° ° e o . 9 . ° e
9 o = = = = = =
10 . e . . e . . e . . e
11 ° g ° ° e . ° g ° ° e
12,5 ° g . ° e ° ° g . . e
14 o = = o = = =
15 o = = . = = =
16 o — — . — — —
17,5 o — — . — — —
20 o = = o = = =
22,5 o = = . = = =
25 o = = . = = =
30 o — — . — — —

Schliiter®-RENO-TK
Schliter-RENO-TK jest profilem do pota-
czenia z tagodnym przejsciem bez uskoku
posadzki z ptytek z sasiadujgaca wyktadzing
podtogowa lub innym materiatem posadz-
kowym o mniejszej grubosci. Dodatkowo
skutecznie chroni on graniczace ze sobag
krawedzie materiatow posadzkowych przed
uszkodzeniami.

Schliiter®-RENO-ETK / -EBTK
Stal nierdzewna V2A

H e mm Schliiter-RENO-ETK Schiliter-RENO-EBTK
L=2,50 m L=1,00m L=250m L=1,00m
8 . . . .
10 3 . . .
11 . . . .
12,5 . . . .




Schliiter®-RENO-U

Schllter-RENO-EU jest profilem ze stali nie-
rdzewnej do potaczen z tagodnym przej-
dciem bez uskoku pomiedzy graniczacymi
ze sobg posadzkami o réznych grubosciach.

Schliiter®-RENO-T

Schliter-RENO-T jest profilem do potgczen
pomiedzy graniczgcymi ze sobg istniejgcymi
posadzkami o jednakowej grubosci.

Schiliiter®-RENO-T-E

Stal nierdzewna V2A
Schliiter-RENO-T-E

B = mm |Schliiter-RENO-T-EB szczotkowana
L=250m L=1,00m
14 . .
25 . [

Schliiter®-DECO

Schltiter-DECO jest profilem o duzej szero-
kosci do dekoracyjnych wykonczen spoin
posadzek z ptytek.
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Profile wykonczeniowe podtogowe

Schliiter®-RENO-EU

Stal nierdzewna V2A

Schliiter-RENO-EU
H = mm |Schliiter-RENO-EBU szczotkowana
L=250m L=1,00m

8 . °
10 o .
11 ° .
12,5 ° .
15 . —
17,5 . —
20 o —

- - 4 -4
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Schliiter®-DECO-E
Stal nierdzewna V2A

Schiliiter-DECO-E
H=mm
L=2,50m

8 .

9 .
10 [
11 °
12,5 .
14 U
16 .
18,5 [
21 .
25 .
30 .

Schliiter®-DECO-DE
SchlUter-DECO-DE jest wysokiej jakosci
profilem wykoriczeniowym ze stali nierdzew-
nej do zewnetrznych naroznikéw $cian o
kacie 135° do okfadzin z ptytek. Stanowi on
skuteczng ochrone krawedzi.

s s s s

Schliiter®-DECO-DE

Stal nierdzewna V2A

Schiliiter-DECO-DE-E-S 135°
H = mm |Schliiter-DECO-DE-EB-S szczotkowana
L=250m
8 °
10 .
11 [
12,5 .




Profile serii Schititer-QUADEC i -RONDEC tworza odporne mechanicznie i dekoracyjne zakoriczenia oktadzin sciennych i listew podtogowych
z piytek i kamienia naturalnego. Do silnie obcigzanych krawedzi nadaja sie profile serii Schliiiter-ECK. W potgczeniu z profilami dekoracyjnej
serii DESIGNLINE lub profilami do narozy wewnetrznych Schliliter-ECK-KI i -KHK ze Schliiter-Systems mozna tworzy¢ interesujace architek-

toniczne akcenty.
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Schliiter®>-RONDEC-E
SchlUter-RONDEC-E jest symetrycznie
zaokraglonym profilem do naroznikow
zewnetrznych i zakonczen posadzek wyko-
nanym ze stali nierdzewnej o réznych rodza-
jach powierzchni licowych.

Profile Scienne naroznikowe i krawedziowe

Akcesoria: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne,
tacznik, zaslepki

Schliiter®-RONDEC-E ¥ 214
Stal nierdzewna V2A/V4A
He Schliiter-RONDEC-E Schiiiter RONDEC-EB sch'“;%rléf‘g,v"ggc"zp Schliiter-RONDEC-E V4A
L=2,50m L=1,00m L=2,50m L=2,50m L=2,50m
4,5 . — — — =
6 . e ) . ) .
7 . — . — —
8 . e . . . .
[} O — 3 — —
10 . e . . . .
11 . B — . — —
12,5 . e . . . .
15 O — 3 . —

Schliiter°*~-QUADEC-E
Schliter-QUADEC jest wysokiej jakosci pro-
filem zakonczeniowym ze stali nierdzewnej
do zewnetrznych naroznikéw $cian z okta-
dzinami z ptytek, zapewniajagcym skuteczng
ochrone krawedzi. Zewnetrzna powierzch-
nia profilu tworzy prostokatny naroznik
zewnetrzny oktadziny z ptytek.

Akcesoria: narozniki ze stali nierdzewnej
nadajgce sie do uzywania w narozach wewnetrznych
i zewnetrznych, fgcznik, zaslepki

Schliiter®-QUADEC-E 2 X4 Schliiter®>-QUADEC-ES
Stal nierdzewna V2A/V4A Stal nierdzewna V2A
iter - itor _ Schliiter-QUADEC-E strukturowana ze wzorem ES 11 ES 2
12| SMBarOUAOEC € | S UIDEC B Sy UDECTEP | Senir )
L=250m L=250m L=250m L=250m H = mm L=250m
4,5 . — — — 4,5 —
(6} ) e . e . L] 6 —
7 . e . — — 7 -
8 . e . e . . 8 °
o - @ . = - 9 -
10 . 9 . e . . 10 )
11 . 3] . 3] — = 11 .
12,5 . 5] . ® . . 12,5 .
14 . e . — — 14 —
15 . 9 . e . — 15 _
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Profile Scienne naroznikowe i krawedziowe

Schliiter®-ECK-E
Schliter-ECK-E jest profilem ze stali nie-

rdzewnej do zewnetrznych naroznikéw
dcian z okfadzinami z pfytek, oferujgcym 37mm |,
stabilng ochrong krawedzi. Perforowane | J

ramiona mocujgce osadza sie w Kleju w r=8mm
trakcie ukfadania ptytek.

o

—
=H
E 90° E 135°
Schliiter®-ECK-E
Stal nierdzewna V2A
. Schliter-ECK-E-S Schliiter-ECK-EB Schliiter-ECK-EB-S
" Schliiter-ECK-E 135° szczotkowana szczotkowana, 135°
=mm
L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L=
1,50m | 2,00m | 250m | 3,00m | 250m | 3,00m | 1,50m | 2,00m | 250m | 3,00m | 250m | 3,00 m
(6} . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . . . . . ° . .
11 . . . . 3 . 3 . . . . .
Schliiter®-ECK-E V4A
Stal nierdzewna V4A
H=mm L=1,50 L=2,00m L=250m L =3,00m
6 — — — —
8 . . . .
11 . . . 3

Schiliiter®-ECK-K

Schliter-ECK-K jest profilem naroznym ze
stali nierdzewnej do naklejania na narozniki
istniejgcych oktadzin z ptytek lub innych
materiatéw oktadzinowych. —

EQ0°

Schliiter®-ECK-K
Stal nierdzewna V2A

B = Schliiter-ECK-K-E Schitter BOK-K-E-S
L=1,50m L=2,00m L=250m L=3,00m L=1,50m L=2,00m L=250m L=3,00m
15 o . . . — — — —
32 3 . . . . . . .
50 . . . . — — — —

Schliter®-ECK-K

Stal nierdzewna V2A/V4A

B = Schiiiter ECK-K-EB Schliiter-ECK-E V4A
L=1,50 m L=2,00m L=2,50 m L=300m | L=150m | L=200m | L=250m
15 . . . . — — —
32 . . . . . . .
50 . . . . — — —
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Schliiter®-ECK-KI

Schllter-ECK-KI jest naroznym profilem ze
stali nierdzewnej do pdzniejszego wklejania
w naroza ptytek lub innych oktadzin Scien-
nych.

Profile Scienne naroznikowe i krawedziowe

15 mm

r=1mm

Schliter®-ECK-KI

Stal nierdzewna V2A

" Schliiter-ECK-KI-EB
B = mm Schliiter-ECK-KI-E szczotkowana
L=1,50m | L=2,00m | L=250m | L=3,00m | L=150m | L=2,00m | L=250m | L=3,00m
15 [ . . . . . . .
Schliiter®-ECK-KHK
Schliiter-ECK-KHK jest wklestym, naroznym T
profilem ze stali nierdzewnej do pdzniej-
szego wklejania w naroza ptytek lub innych 15 mm
okfadzin $ciennych.
r=8mm

abhbée

Akcesoria: narozniki wewngtrzne i zewnetrzne,

taczniki
KHK/E  KHK/2 KHK/I3 KHKA
Schliiter®-ECK-KHK
Stal nierdzewna V2A
. Schliter-ECK-KHK-EB
B = mm Schiliiter-ECK-KHK-E szczotkowana
L=1,50m L=2,00m L=2,50m L=3,00m L=1,50m L=2,00m L=250m L=3,00m
15 [ . . . . . . .

Schliiter®-DESIGNLINE
SchlUter-DESIGNLINE jest profilem dekora-
cyjnym do estetycznego wykonczenia okfa-
dzin Sciennych z ptytek. Seria ta nadaje sie
do taczenia z odpowiednimi profilami serii
Schltiter-RONDEC do naroznikdw zewnetrz-
nych. Profil ten stosowa¢ mozna takze do
posadzek.

Schliiter®-DESIGNLINE-E

Stal nierdzewna V2A

L=m

Schliiter-DESIGNLINE-E

Schliiter-DESIGNLINE-EB
szczotkowana

Schliiter-DESIGNLINE-ES
strukturowana ze wzorem ES 1 ES 2

2,50 .
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Profile Scienne naroznikowe i krawedziowe

Schiliiter®-FINEC

Schitter-FINEC jest najwyzszej jakosci pro-
filem zakonczajgcym, przeznaczonym do
zewnetrznych krawedzi okfadzin pftytko-
wych, mozaik szklanych lub powierzch-
ni tankowanych/szpachlowanych. Ramie
zamykajgce profilu chroni brzeg oktadzi-
ny przed uszkodzeniami mechanicznymi i
tworzy estetyczne waskie zaakcentowanie
naroznika.

Schiliiter®-FINEC-E
Stal nierdzewna V2A
H=mm L=250m

4,5 .

7 .

9 .

11 .

12,5 .

Schiliiter®-SCHIENE-STEP-EB
Schlilter-SCHIENE-STEP-EB jest wysokiej
jakosci profilem zakoriczeniowym ze szczot-
kowanej stali nierdzewnej. Jego zmienna
geometria pozwala na stosowanie go do
réznych rozwigzan, np. do ptyt roboczych,
stopni schoddw lub wykoriczenia krawedzi
w przypadku renowacji typu ,ptytka na
plytke’.

Akcesoria: zestaw do naroznika sktadajacy sie z
trzech czesci.

SSEB/I 90°

SSEB/I 1356°

”

SSEB/E 90°  SSEB/E 135° SSEBNV

Schliiter®-SCHIENE-STEP-EB 3T
Stal nierdzewna V2A szczotkowana
H = mm H1 =11 mm H1 =30 mm H1 =39 mm
L=250m L=250m L=2,50m

($} . — .

9 — . .

11 = o .

12,5 . ] ]

Akcesoria: narozniki wewngtrzne i zewnetrzne,
taczniki

13



Schody -pewna trwatosc¢ i elegancja

Krawedzie stopni schodowych poddawane sg silnym obcigzeniom mechanicznym i stanowig czesta przyczyne wypadku. Dzigki ich antypo-
slizgowemu wykonaniu i dobrej widocznosci profile Schliliter-TREP przyczyniaja sie do zwigkszenia bezpieczenstwa. Chronig one krawedzie
stopni schodowych przed uszkodzeniami, zapobiegajac powstawaniu szkdd na schodach z oktadzinami z ptytek.

il




Profile schodowe

Schliiter®-TREP-S

Schllter-TREP-S-E jest profilem schodo-
wym ze stali nierdzewnej z osadzong w nim
wymienng powierzchnia antyposlizgowa z

tworzywa sztucznego.

H=mm |[L=1,00m

Schliiter®-TREP-S-E

8 . . .
10 . . .
12,5 o . .

Schliiter®-TREP-E

Schllter-TREP-E jest profilem schodowym
ze stali nierdzewnej ze specjalnie wyprofilo-

wang powierzchnig antyposlizgowa.

Kolory: cytrusowozétty (CG), szary (G),
czermn grafitowa (GS), jasnobezowy (HB),
braz orzechowy (NB)

e (6 B ie M

Akcesoria: zaslepki

Schliiter®-TREP-E
StalnierdzewnaV2A/V4ARTOVE
H=mm Schiliiter-TREP-E Schliiter-TREP-E V4A
L=1,00m | L=150m | L=250m | L=1,00m | L=150m | L=250m
2 . . . — — —
3 ° ° . — — —
5 . . . — — —
8 . . o e . . .
11 . . o e . . .
13 . . o 9 . . .
16 . . o e . . .
25 ° o . — — —

Schliiter®TREP-EK
Schltter-TREP-EK jest profilem schodowym
ze stali nierdzewnej ze specjalnie wypro-
filowang powierzchnig antyposlizgowa do
bezpiecznego i estetycznego wykonczenia
krawedzi stopni schodowych. Nadaje sie on
do naklejania na istniejgce stopnie z oktadzi-
nami z ptytek lub kamienia naturalnego.

Akcesoria: zaslepki

B =mm

Schliiter®-TREP-EK

L=1,00m

L=1,50m

L=2,50m

33

15



Schliiter®-TREP-FL
Schlter-TREP-FL jest profilem schodowym
o florenckiej formie do pewnego i estetyczne-

go wykonczenia stopni schodowych.

Profile schodowe

TREP-FL-E/-EB

Schiliiter®-TREP-FL

Stal nierdzewna V2A

H=mm

Schliiter-TREP-FL-E

Schliiter-TREP-FL-EB

szczotkowana

L=1,00m

L =1,50m

L=2,50 m

L=1,00m

L=1,50m

L=2,50m

11

12,5

L]

- ®
]

L]

- ©
5]

Schliiter®-TREP-G / -GL

Schliter-TREP-G / -GL jest profilem scho-
dowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej z

przyklejona antyposlizgowa wktadka.

Akcesoria: zaslepki

30/55 mm

_17mm

Schliiter®-TREP-G

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Schliiter-TREP-G-B

Schliiter-TREP-G-S

H=mm szeroki profil nogny (55 mm), R11 waski profil nosny (30 mm), R11
L=1,00m | L=1,50m | L=250m | L=1,00m |L=1,50m | L=2,50 m

9 . . . . . .

11 . . . 3 . .

13 ) . . o . .

15 . . . o . .

Schliiter®-TREP-GL

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Schiliiter-TREP-GL-B

Schliiter-TREP-GL-S

H=mm szeroki profil nosny (55 mm), R10 waski profil nosny (30 mm), R10
L=1,00m | L=150m | L=2,50m | L=1,00m | L=1,50m | L =2,50 m
9 . . . . . .
11 . . . . . .
13 ) . . ° . .
15 . . . . . .

16

Akcesoria: zaslepki, antyposlizgowa tasma

Kolory: czern grafitowa (GS), przezroczysty (T)

a -




Profile schodowe

Schliiter®-TREP-GK / -GLK
Schltter-TREP-GK/-GLK jest profilem scho-
dowym ze szczotkowanej stali nierdzew-
nej z przyklejong antyposlizgowa wktadka.
Naklejany on jest na gotowe stopnie z ptytek
ceramicznych lub kamienia naturalnego.

34 /59 mm

=115

Schliiter®-TREP-GK / -GLK

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Schiliiter-TREP-GK-B | Schliiter-TREP-GK-S | Schliiter-TREP-GLK-B | Schliiter-TREP-GLK-S
L=m | szeroki profil nosny waski profil nosny szeroki profil nogny waski profil nosny
(59 mm), R11 (84 mm), R11 (59 mm), R10 (84 mm), R10
1,00 . . . .
1,50 . . . .
2,50 . . . 5

Schliiter®~-TREP-EFK
Schliter-TREP-EFK jest profilem schodowym
ze stali nierdzewnej o specjalnym, antyposli-
zgowym wyprofilowaniu do bezpiecznego i
estetycznego wykonczenia krawedzi stopni
schodowych. Nadaje sie do pdznigjszego
naklejania na istniejgce stopnie z plytek lub
kamienia naturalnego.

Schiliiter®-TREP-EFK

Stal nierdzewna V4A
B =mm L=2,50m
56,5 .

Akcesoria: antyposlizgowa tasma

a -

Kolory: czem grafitowa (GS), przezroczysty (T)

17



Profile dylatacyjne i kompensacyjne

Profile serii Schititer-DILEX, ktére nie wymagaja konserwacji, gwarantujg prawidtowe pod wzgledem funkcjonalnym rozwigzania dla wszelkich
istotnych dylatacji w posadzkach z ptytek. Asortyment zawiera rézne typy profili do dylatacji konstrukeyjnych, ograniczen pdl, profili brze-
gowych i przytaczeniowych. Profile osadza sie w trakcie uktadania ptytek. W zaleznosci od oczekiwanych mechanicznych lub chemicznych
obcigzen posadzki, profile DILEX oferowane sg w réznych wersjach materiatowych.




Profile dylatacyjne i kompensacyjne

Schliiter®-DILEX-EMP
Schltter-DILEX-EMP jest profilem dylatacyj-
nym ze stali nierdzewnej do osadzania w
zaprawie, posiadajgcym zdolnos¢ przejmo-
wania poziomych przemieszczen dzigki potg-
czeniu na pidro i wpust.

Schiliiter®-DILEX-EMP

Stal nierdzewna V2A

H=mm L=2,50m
35 .
50 .
65 .

Schiliiter®-DILEX-KSBT

SchlUter-DILEX-KSBT jest konstrukcyjnym
profilem dylatacyjnym chronigcym krawedzie
posadzki, wyposazonym w boczne ramiona
mocujgce ze stali nierdzewnej z 20 lub 30
milimetrowa dylatacyjng wkiadka elastyczna.

Kolory: kremowy (C
szary spoinowy (FG
czem grafitowa (GS
szary kamienny (SG

c MO A
B, s

, ciemny antracyt (DA),
, szary (G),
, jasnobezowy (HB),

25
KSBT 20

FOY

KSBT 20/ EL

25
KSBT 30

kseT 30/ eLFOU 7

Akcesoria: wkiadki dylatacyjne, wktadki krzyzowe,
wkiad ze stali nierdzewnej do strefy rozszerzania dla

KSBT 30

Schliiter®-DILEX-EKSBT

Stal nierdzewna V2A/V4A

H=mm Schiliiter-DILEX-EKSBT 20 Schiliiter-DILEX-EKSBT 30 | Schiliiter-DILEX-EKSBT 20 V4A | Schliiter-DILEX-EKSBT 30 V4A
L=250m L=250m L=2,50 m L=2,50 m

8 . . . .
10 . . . .
11 . . 3 .
12,5 . . . .
14 . . 3 .
16 . . . .
18,5 . . = =
21 . . = =
25 . . — —
30 . . — —
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. Profile dylatacyjne i kompensacyjne

Schliiter®-DILEX-EDP -

Schliiter-DILEX-EDP jest profilem dylatacyj- | SChltter®-DILEX-EDP

nym ze stali nierdzewnej zdolnym do przej-

mowania przemieszczen w poziomie dzieki H=mm L=2,50m

potaczeniu na pidro i wpust. 5 x
9 °
10 .
11 .
12,5 .
14 .
16 .
18,5 .
21 ]
25 .
30 .

Schliiter®-DILEX-KS
Schlter-DILEX-KS jest profilem dylatacyjnym
chronigcym takze krawedzie oktadziny, skta-

Schliiter®-DILEX-EKSN

dajacym sie z mocujacych ramion bocznych, H=mm Schliiter-DILEX-EKSN Schiiiter-DILEX-EKSN V4A
potaczonych wymienna wkiadka dylatacying L=2,50m L=2,50 m
7 tworzywa sztucznego. 8 hd hd

10 . .

11 . .

12,5 . .

14 . .

16 . .

18,5 . _

21 . —

25 . —

30 . —

Kolory: kremowy (C), ciemny antracyt (DA),
szary spoinowy (FG), szary (G),

czern grafitowa (GS), jasnobezowy (HB),
szary pastelowy, (PG) szary kamienny (SG)

cALHAA
8, P se

Akcesoria: wkiadki krzyzowe, wkiadki dylatacyjne

20



Profile dylatacyjne i kompensacyjne

Schliiter®-DILEX-EKSB
Schllter-DILEX-EKSB jest profilem dyla-
tacyjnym z funkcja ochrony krawedzi do
posadzek przemystowych i innych posadzek
cienkowarstwowych. Skilada sie on z bocz-
nych ramion mocujgcych ze stali nierdzewnej
potaczonych ze sobg niewymienng wktadka z
elastycznego tworzywa sztucznego.

Kolory: szary (G), czern grafitowa (GS),
jasnobezowy (HB), szary pastelowy (PG)

& &8 ke ro

Schliiter®-DILEX-KSA

Schltter-DILEX-KSA jest profilem do przyta-
czen chronigcym krawedZ posadzki, sktada-
jacym sie z bocznego ramienia mocujacego
ze stali nierdzewnej, kiére potgczone jest
z wymienng elastyczng wktadkg z tworzy-
wa sztucznego. Sluzy on do przylaczania
powierzchni posadzek do stalych elementéw
budowlanych, np. do okien.

Schiliiter®-DILEX-EKSB

Stal nierdzewna V2A/V4A

H=mm Schliiter-DILEX-EKSB Schliter-DILEX-EKSB V4A
L=250m L=250m
2,5 . .
45 . .
(9) . .

R 7
2,
A AN AR
A A A A A A

Kolory: szary (G), czern grafitowa (GS),
jasnobezowy (HB), szary pastelowy (PG)

BN o WEEE

Schiliiter®-DILEX-EKSA

Stal nierdzewna V2A/V4A

H=mm Schliiter-DILEX-EKSA Schiliiter-DILEX-EKSA V4A
L=2,50m L=2,50m

8 . .
10 . .
11 o hd
12,5 . .
14 . b
16 o .
18,5 . —
21 . =
25 . =
30 o =
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Schliiter®-DILEX-HKS
Schldter-DILEX-HKS-E jest kombinacja pro-
filu wklgstego ze stali nierdzewnej z ela-
stycznym profilem dylatacyjnym do potaczen
posadzki ze $ciang (lub potaczen ze Sciana-
mi) posadzek z plytek.

Kolory: szary (G), czern grafitowa (GS),
jasnobezowy (HB), szary pastelowy (PG)

e 8w e

Profile dylatacyjne i kompensacyjne

#5 &5

EHK/E

EHK/E 135°

EHK/A2  EHK/A3  EHK/ 135°

EHKNV

zewngtrzne

Schliiter®-DILEX-HKS-E

Stal nierdzewna V2A/V4A

Schliiter-DILEX-HKS-E Schliiter-DILEX-HKS-E V4A
U=mm L=2,50m L=2,50m
O=7mm | O=9mm [O=11mm | O=7mm | O=9mm |O=11mm

8 . . . . . .
10 . . . . . .
12,5 ) . o . . .
14 ° . . ° 3 °
16 3 . . . . 3
18 L4 (] ° — —_ —
21 . . . — — —
25 ° . ° — —_ —
30 . . . — — —

Schliiter®-DILEX-EHK
Schldter-DILEX-EHK jest wykonanym catko-
wicie ze stali nierdzewnej profilem wklestym
do wewnetrznych naroznikdw $cian i pofa-
czen pomiedzy posadzka i Sciang, spetnia-
jacym wysokie wymagania pod wzgledem
higienicznym.

22

Akcesoria: faczniki, narozniki wewnetrzne i

L=

EHK/E

EHK/E 135°

EHK/A2  EHK/A3  EHK/ 135°

EHKV

zewngtrzne

Akcesoria: faczniki, narozniki wewnetrzne i

Schiliiter®-DILEX-EHK

Stal nierdzewna V2A/V4A

Schliiter-DILEX-EHK

Schiliiter-DILEX-EBHK

Schliiter-DILEX-EHK V4A

H=mm szczotkowana
L=2,50 m L=2,50 m L=2,50 m
7 . . .
9 . . .
11 . . .
16 = = .




Profile dylatacyjne i kompensacyjne

Schliiter®-DILEX-HKU
Schltter-DILEX-HKU jest wykonanym cat-
kowicie ze stali nierdzewnej profilem wkle-
stym do stosowania w przypadku wyso-
kich wymagan higienicznych w stosunku
do wewnetrznych naroznikdéw sciennych i
potaczen pomiedzy $cianami a posadzka.
Dziegki wewnetrznie potozonemu ramieniu
mocujacemu profil mozna stosowaé do réz-
nych grubosci posadzki.

HKUT0/E  HKU10/E 135°

B8 DS Ss

HKU10/13  HKU10/1 135°

HKU36/E

HKUTONV HKU10/EK

HKU36/13

O

HKU36/V HKU36/VI

HKU3B6/EK

Akcesoria: faczniki, narozniki wewnetrzne i

zewnetrzne, zaslepki

Akcesoria: taczniki, narozniki wewnetrzne i

zewnetrzne, zaslepki PVC

Schliiter®-DILEX-HKU

. Schliiter-DILEX-HKU10-EB - -
H = mm Schliiter-DILEX-HKU10-E S Crotkowana Schliiter-DILEX-HKU10-E V4A |  Schiliiter-DILEX-HKU36-E
L=2,50m L=2,50m L=2,50 m L=2,50m
L) ) Y J—
11 = — - hd
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SchlUter-Systems oferuje kompletne zestawy do wykonywania brodzikéw prysznicowych licujgcych z posadzka ceramiczng lub ka-
mienna. Niezaleznie od tego, czy klasyczne odwodnienie lub nowoczesny drenaz liniowy - ze Schliter-KERDI-DRAIN i Schitter-
KERDI-LINE oferujemy odpowiednie rozwigzania. Stosujac przy tym profile ze spadkiem i przyscienne Schllter-KERDI-SHOWER osiagamy

eleganckie i praktyczne rozwigzania.




Odwodnienie

Schliiter®-KERDI-LINE-H

Schltter-KERDI-LINE-H jest kompletnym
zestawem do liniowych odwodnienr brodzi-
kow prysznicowych licujgcych z posadzkg z

Schliiter®-KERDI-LINE-H

zestaw odwodnienia liniowego V4A z
syfonem, poziomy

poziomym odptywem. Jest on uniwersalnym L=cm
zestawemn nadajgcym sie do centralnego 50 *
montazu w powierzchni brodzika lub przy ?8 :
Scianie. 80 .
90 .
100 o
110 U
120 U
130 ]
140 o
150 .
S 170 .
> 7 180 ]

Schliiter®-KERDI-LINE-V
Schltter-KERDI-LINE-V jest kompletnym
zestawem do liniowych odwodnienr brodzi-
koéw prysznicowych licujgcych z posadzka
z pionowym odptywem. Jako uniwersalny
zestaw nadaje sie on do centralnego monta-
Zu W powierzchni brodzika lub przy Scianie.

Przyktad: KERDI-LINE-VS

Schliiter*-SHOWERPROFILE-R
Schliter-SHOWERPROFILE-R jest dwucze-
Sciowym profilem przytaczeniowym do Sciany
do ostonigcia powstajgcego na skutek spad-
ku skosu przy Scianie w obszarze odwod-
nienia liniowego. Widoczna strona profilu
wykonana jest ze szczotkowanej stali nie-
rdzewnej. Od spodu profil posiada wtdkning
do zakotwienia w kleju do ptytek.

Schliiter®-KERDI-LINE-V/-VS

zestaw odwodnienia liniowego V4A, pionowy

L=cm Schlﬁter-KERDI-LINE-V Schiliiter-KERDI-LINE-VS
syfon zintegrowany syfon rurowy
50 . .
60 . .
70 . .
80 . .
a0 . .
100 o .
110 . .
120 . .
130 . .
140 . .
150 o .
160 . .
170 . .
180 . .

Schliter®-SHOWERPROFILE-R

Stal nierdzewna V4A szczotkowana

H=mm L=1,00m L=1,40m
23-35 . .
33-45 . °

25



Schliiter°~-SHOWERPROFILE-S
Schltter-SHOWERPROFILE-S jest klinem ze
spadkiem ze szczotkowane;j stali nierdzewnej
0 nachyleniu 2% do ostonigcia bocznych kra-
wedzi brodzikéw prysznicowych licujacych z
posadzka.

Wysokosci: H1 = 6, 10 mm, H2 = 30—50 mm

Odwodnienie

Schliiter®-SHOWERPROFILE-S

profil nosny PVC z klinem spadkowym ze stali nierdzewnej V4A szczotkowanej

Schliiter-SHOWERPROFILE-SPS 50 Schliiter-SHOWERPROFILE-SPS 100 Schliiter-SHOWERPROFILE-SPS 125
H=mm H1 =6 mm H1 =10 mm H1 =10 mm
L=2,00m L=1,60m L=1,20m L=2,00m L=1,60m L=1,20m L=2,00m L=1,60m L=1,20m
5 . . . — — — — — —
10 — — — . . . — — —
12,5 — — — — — — . . .

Schliiter®-KERDI-LINE-A/-B/-C
Schltter-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC) sa
ramkami ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Z wzorniczymi pokrywami, pasujacymi do
odptywdédw KERDI-LINE i dostgpne takze z
indywidualnymi grawerunkami (My KERDI-
LINE).

L

Wzér A - SOLID

Wzér B - SQUARE

g

Wzér C - FRAMED TILE

Schliiter®-KERDI-LINE-STYLE
Schltter-KERDI-LINE-STYLE sg ramkami
konturowymi z elegancka, designerska krat-
ka z nierdzewnej szczotkowanej stali. Waska
ramka konturowa jest regulowana dla okfa-
dzin o grobosci od 6 do 18 mm.

74 mm
&JM%L ——
Wzér E - FLORAL
A 74 mm E 54 mm
S ——— |
54 m 47 mm 74 mm 74 mm
&r — oy | | Wz6r F - CURVE =4 =4
] b
| 74 mm 74 mm 3 54 mm 54 mm
B Wzér G - PURE F G
Schliiter®-KERDI-LINE
Stal nierdzewna V4A
SOLID SQUARE FRAMED TILE
L=cm SOLID polerowana na SQUARE polerowana na FRAMED TILE polerowana na FLORAL CURVE PURE
wysoki potysk wysoki potysk wysoki potysk
50 . . . . . . . 3 .
60 . . . . . . . . .
70 . . . . . . . . .
80 . . . . . . . . 3
90 . . . . . . . . .
100 . . . . . . . . .
110 . . . . . . . . .
120 . . . . . . . . .
130 . — . — . — — — —
140 . — . — . — — — —
150 . — . — . — — — —
160 . = . = . = = = =
170 . — [ —_ ° — — i p—
180 . — . — . — — — —
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Schliiter®-KERDI-DRAIN

Kratki Schltter-KERDI-DRAIN sg kratkami
wzorniczymi ze stali nierdzewnej jako ele-
menty zamienne lub do wymiany w istniejg-
cych instalacjach pod posadzkami z ptytek.

¢

‘Otf-

¢ \
AN

AN

X

¢

¢
¢

+
¢

o
¢

4

£

\/

¢

Schliiter®-KERDI-DRAIN Kratka wzornicza 1

Stal nierdzewna V2A/V4A

LxB=mm potysk ze srubami

V2A polerowana na wysoki

V2A
ze $rubami

V4A
ze $rubami

V2A
bez $rub

100 x 100 .

Schliiter®-KERDI-DRAIN Wzér 2 - TRAPEZOID / 3 Wzér - SQUARE

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

LxB=mm Wzér 2

Wzér 3

100 x 100 .

e Pt et g Do o
ot i L L
LN N
SN N

Wzoér 1 - CLASSIC
KD GR 10 ...

Wzér 2 - TRAPEZ
KD GR 10 E D2

Wzér 3 - SQUARE
KD GR 10 E D3

Wzér 1 - CLASSIC ROUND
KDGR15ED1 ...

Schliiter®-KERDI-DRAIN Wzér 1 - CLASSIC / CLASSIC ROUND

Stal nierdzewna V2A

wymiary okragta kwadratowa
=mm

150 x 160 — .
@150 . —

Przyktad: Wzdr 3 z pierscieniem do regulacji
wysokosci KD R10 ED3

28

Przyktad: Wpust podtogowy KD BV 100 z
Wzér 2 KD R10 ED2




Schliiter®-KERDI-DRAIN-STYLE
Schitter-KERDI-DRAIN-STYLE sg masyw-
nymi designerskimi kratkami ze szczotkowa-

Schliiter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

nej stali nierdzewnej do instalowania wraz z LxB=mm Wzor 5 Wzor 6 Wzér 7
. . . = FLORAL CURVE PURE
dostepnymi ramkami konturowymi w okifa-
. . . 100 x 100 o . )
dzinie ceramiczne;.
Wzér 5 - FLORAL Wzér 6 - CURVE Wzér 7 - PURE

KD GIF 10 EB D5

KD GIF 10 EB D6

Przyktad: Wzdr 6 -CURVE z mozliwoscig ustawienia
wysokosci KD IF 10 EB D6

Przyktad: odptyw KD BH 40 z Wzér 6

KD GIF 10 EB D7

KD GIF 10 EB D7




Schliiter®-SHELF-E-S1
Schllter-SHELF-E to tréjkatne potki do
zabudowy w narozach. Sg one dostepne we
wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE
i WAVE w wykonaniu materiatowym stal
nierdzewna szczotkowana. Potki mozna
wbudowywaé w spoiny miedzy ptytkami
w trakcie ich uktadania lub umocowywadé
pdzniej za pomoca zaledwie 2 milimetrowej
grubosci skrzydetek montowanych w spo-
inach pomiedzy ptytkami sciennymi.

I4

°4

i

Schliiter®-SHELF-E-S1

WAVE - EB 4L

Wzor PURE SQUARE WAVE FLORAL CURVE

EB . . . . )

) 210 mm ) ) 210 mm )
B

S =

= £

o o

& &

PURE - EB 4+ SQUARE - EB 4L
210 mm 210 mm |

£ £

€ £

o o

I &

FLORAL - EB 4L
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Odwodnienie

Schiliiter®-SHELF-E-S2
Schllter-SHELF-E to pieciokatne pdtki do
zabudowy w narozach. Sg one dostgpne we
wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE
i WAVE w wykonaniu materialowym stal
nierdzewna szczotkowana. Poétki mozna
wbudowywa¢ w spoiny miedzy ptytkami
w trakcie ich ukfadania lub umocowywaé
pdzniej za pomoca zaledwie 2 milimetrowej
grubosci skrzydetek montowanych w spo-
inach pomiedzy ptytkami sciennymi.

14

Schliiter®-SHELF-E-S2

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Wzor PURE SQUARE

WAVE

FLORAL

CURVE

EB . .

195 mm ,

75 mm
 —

195 mm

75 mm

PURE - EB

195 mm

75 mm
 —

CURVE - EB

75 mm

195 mm

195 mm )

75
mm

195 mm

75 mm

WAVE - EB

195 mm

FLORAL -EB

195 mm

SQUARE - EB
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Schiliiter®-SHELF-E-S3
Schliter-SHELF-E-S3 to czworoboczne
potki z niesymetrycznymi dtugosciami kra-
wedzi do zabudowy w narozach. Sg one
dostgpne we wzorach FLORAL, CURVE,
PURE, SQUARE i WAVE w wykonaniu mate-
riatowym stal nierdzewna szczotkowana.
Potki mozna wbudowywaé w spoiny mie-
dzy ptytkami w trakcie ich uktadania lub
umocowywacé pdzniej za pomoca zaledwie
2 milimetrowej grubosci skrzydetek mon-
towanych w spoinach pomiedzy ptytkami
Sciennymi.

Schliiter®-SHELF-E-S3

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Wzor PURE SQUARE

WAVE

FLORAL

CURVE

EB . .

295 mm

62 mm

154 mm

PURE - EB

295 mm

62 mm

SQUARE - EB

154 mm

’
oW e
154 mm

FLORAL - EB

295 mm

62 mm

CURVE - EB

154 mm

32

Odwodnienie




Odwodnienie

Schiliiter®-SHELF-N

Schliter-SHELF-N to prostokatne pdtki do
stosowania w prefabrykowanych niszach
Schluter-KERDI-BOARD-N. Dostepne sg
one we wzorach FLORAL, CURVE, PURE,
SQUARE i WAVE w wykonaniu materia-
towym stal nierdzewna szczotkowana.
Precyzyjnie dopasowane wbudowywane
sq jako pdtki w trakcie uktadania ptytek w
niszach KERDI-BOARD-N.

I4

Schliiter®-SHELF-N

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Wzor PURE SQUARE

WAVE

FLORAL

CURVE

EB . .

SQUARE - EB

87 mm
——

300 mm

PURE - EB

87 mm

'

WAVE - EB

300 mm

87 mm
LWL A
NN

FLORAL - EB

87 mm
A

300 mm

CURVE - EB
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Schliiter®-SHELF-W
SchlUter-SHELF-W to prostokatne pétki do
ptaskich powierzchni scian. Dostepne sa
one we wzorach FLORAL, CURVE, PURE,
SQUARE i WAVE w wykonaniu materia-
towym stal nierdzewna szczotkowana.
Whbudowuie sie je w powierzchnie ptytek w
czasie ich ukfadania za pomoca zaopatrzo-
nego w trapezowe otwory ramienia mocu-
jacego.

Schliiter®-SHELF-W-S3

Stal nierdzewna V2A szczotkowana

Wzor PURE SQUARE

WAVE FLORAL

EB . °

PURE - EB

WAVE - EB

FLORAL - EB

CURVE - EB

34

SQUARE - EB



1

e q d

.:&:; i.; wﬁﬂ_
5 j .1




. |
' : l‘ '
Systemy konstrukcyjne tarasow i balkonow

System balkonowy Schllter z dopasowanym do siebie asortymentem wyrobéw do kompletnych konstrukgiji balkonowych i tarasowych z
posadzkami z ptytek lub kamienia naturalnego. Wchodzace w sktad systemu profile BARA do krawedzi balkonowych ze stali nierdzewnej, jak
rowniez dajace sie ustawi¢ na odpowiednig wysokos¢ rynny drenazowe Schllter-TROBA-LINE stosowane do wbudowania przed drzwiami
w przypadku niewielkich grubosci konstrukgji podtdg, uzupetniajg bogata oferte wyrobdw do rozwigzan w kazdej sytuacii.
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Systemy konstrukcyjne taraséw i balkonow

Schliiter®-BARA-ESOT
Schllter-BARA-ESOT jest profilem coko-
fowym ze stali nierdzewnej stosowanym w
miejscach, w ktérych ptytki cokotowe nie
maja nosnego podtoza.

Schliter®-BARA-ESOT

Stal nierdzewna V2A

H=mm L=250m
60 .
110 U

Schliiter®-TROBA-LINE-TL
Schliter-TROBA-LINE-TL jest rynng dre-
nazowg ze stali nierdzewnej do niewiel-
kich wysokosci konstrukcji przed drzwiami
na tarasach i balkonach, chronigcg przed
powstawaniem zatorow wody. Nadaje sie
ona réwniez do stosowania jako rynna dre-
nazu powierzchniowego.

s ’
VAV,

VAV

WAV

Schliter®-TROBA-LINE-TL

stal nierdzewnal V2A, rynna perforowana

H=mm B =75 mm B =110 mm B =160 mm
L=2,00mL=150m|L=1,00m|L=0,75m|L=2,00m|L=150m|L=1,00m|L=0,75m|L=2,00m L=150m|L=1,00m|L=0,75m
20 . . . . . . . . . . .
40 . . . . . . . . . . .
Schliiter>-TROBA-LINE-TLG
stal nierdzewna V2A, rynna zamknieta
H=mm B =75 mm B =110 mm B =160 mm
L=2,00mL=150m|L=1,00m|L=0,75m|L=2,00m|L=150m|L=1,00m|L=0,75m|L=2,00m L=150m|L=1,00m|L=0,75m
20 . . . . . . . . . . .
40 . . . . . . . . . . .

Schiliiter®-TROBA-LINE-TL/H
Schliter-TROBA-LINE-TL/H stuzy do regu-
lacji wysokosci rynny drenazowej Schllter-
TROBA-LINE-TL.

T

Schiliiter®-TROBA-LINE-TL/V
Schltter-TROBA-LINE-TL/V jest wzmoc-
nieniem dla Schliter-TROBA-LINE-TL i
Schltter-TROBA-LINE-TLG w przypadku
wymaganej wiekszej odpornosci na obcig-
zenia, wywotywane np. przez przechodniow
lub woézki inwalidzkie o szerokosciach 110
mm i 160 mm.

55 mm

Schliiter®-TROBA-LINE-TL/H

stal nierdzewna V2A regulator wysokosci

H = mm B=75mm B =110 mm B =160 mm
- L =135 mm L=135mm L=135mm
0-20 . . .

20-40 . . .
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. Systemy konstrukcyjne taraséw i balkonow

Schliiter®~-TROBA-LINE-TLR-E Ur\\ﬂ—
Schlliter-TROBA-LINE-TLR-E jest rynna N\ - R—
drenazowg z polerowanej stali nierdzewnej V@W:H
do niewielkich wysokosci konstrukcji przed ?
drzwiami na tarasach i balkonach, chronigca T
przed powstawaniem zatoréw wody. Nadaje
sie ona réwniez do stosowania jako rynna
drenazu powierzchniowego.

AYE

Schliiter®-TROBA-LINE-TLR-E/-TLGR-E

kratka stal nierdzewna V2A

Schliiter-TROBA-LINE-TLR-E | Schliiter-TROBA-LINE-TLR-E | Schliiter-TROBA-LINE-TLGR-E | Schliiter-TROBA-LINE-TLGR-E
H rynna perforowana,, B = 110 rynna perforowana,, B = 160 rynna zamknigta, B = 110 rynna zamknieta, B = 160
=mm
L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L= L=
2,00m | 1,50m | 1,00m | 0,75m | 2,00m | 1,50 m | 1,00m [ 0,75m [ 2,00m | 1,50 m | 1,00m | 0,75 m | 2,00 m | 1,50 m | 1,00 m | 0,75 m
20 . o . . . . o . — — — — — — — —
40 . . . . . . . 3 . . . . . . . .

Schliiter®-TROBA-LINE-TLK-E m

Schluter-TROBA-LINE-TLK-E jest listwg

zatrzymujaca zwir wykonang ze stali nie- E
rdzewnej stuzacg jako ograniczenie posadz- =
ki lub warstwy rozktadajacej obcigzenia. § LI 40 mm
Schliiter®-TROBA-LINE-TLK-E ]l' ;
Stal nierdzewna V2A GIIIIIE R R
L=cm ,’/,’//’/ T,
75 .
100 o
Schliiter®-KERDI-DRAIN-SP-E c
Schlliter-KERDI-DRAIN-SP-E  jest rzyga- g} E%"
czem ze stali nierdzewnej do odwodnienia = gy — Ik
balkonéw i taraséw ograniczonych petng
balustrada.
Schliiter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Stal nierdzewna V2A, Srednica rury 45 mm ﬁ
L=cm A
28 .
40 o
Schliiter®-BARA-RW
Schititer-BARA-RW jest profilem zakoricze- | Schlliter®-BARA-RW-E 7
niowym w ksztatcie kgtownika wykonanym Profil narozny ze stali nierdzewnej V2A
ze stali nierdzewnej sfuzacym do zakoncze- H=mm L=250m ,
nia krawedzi na balkonach i tarasach. 15 hd L L
- - 25 o L omm LA
28 . R B oo
55 . ] P /// o
75 ° RW/V .7 /,/ <
5 ° Akcesoria: narozniki i taczniki
120 .
150 o
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Schllter-BEKOTEC-THERM - ceramiczna podfoga
klimatyzowana.

Nasz przepis na ciepta posadzke w

tazience:

W przypadkach, kiedy chodzi nie tylko o
to, zeby byto tadnie, ale takze fadnie i ciepto
polecamy Paristwu  Schlliter-BEKOTEC-
-THERM. Ta ceramiczna podtoga klimatyzo-
wana 1gczy ekologiczny komfort grzewczy
z higiena i przytulnoscia. Opatentowana
konstrukcja podtogi — z niewielka gruboscia
warstw i innowacyjna technikg regulacyjng —
czyni z tego systemu oszczedzajgcy energie
i koszty, szybko reagujacy ,grzejnik podto-
gowy” o szczegodlnie niskiej temperaturze
zasilania. Jednakze nie tylko to, juz samo
wykonanie podtogi  klimatyzowanej przez
szybkos¢ i tatwosé ma wiele zalet.

Z KERDI uda sie na

Jakkolwiek miataby wyglada¢ tazienka
marzen bez barier - ze Schliter-KERDI moz-
liwe jest szybkie i pewne wykonanie nie-
zbednych uszczelniern powierzchniowych.
Przy ogromnym wyborze ptytek i kamienia
Paristwa fantazja nie zazna granic.

Prosimy zamawia¢ nasz
prospekt Schilter-KERDI.

Wazne dla wszystkich remontujgcych i
odnawiajgcych mieszkania: jeden z naszych
zawordéw regulacyjnych umozliwia podtacze-
nie ceramicznej
podtogi  klimaty-
zowanej takze
do istniejgce;,
konwencjonal-
nej instalacji
centralnego — )
ogrzewania.

Prosimy zamawia¢ nasz
prospekt ceramiczna podfoga
klimatyzowana.

Schiiitere,
Das orgnyy | <ERDI

"3l Jetzt noch pegs,
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Informacije.
Dla wszystkich, ktorzy chca wiedziec wiecej!

Czy udato nam sie zafascynowac Paristwa produktami Schliter-Systems?

Teraz z pewnoscig pragniecie Panstwo dowiedzie¢ sie wiecej na ten temat. Najszybciej mozna
uzyskac informacje w internecie. Pod adresem www.schlueter.pl | www.bekotec-therm.com
dotrzecie Panstwo do dalszych informaciji w kilku kliknieciach.

. Schliiter

Systems

INNOWACJE Z PROFILEM

Schiliiter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 - Fax: +49 2371 971-112 - www.schlueter.pl
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